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• Повечето системи са проектирани и изградени преди десетилетия + работят на 
температури, които днес бихме определили като неефективни и неприспособими към
нисковъглеродни източници.

• Топлинните загуби в някои мрежи надхвърлят 25-40%.

• Същевременно имаме нарастващи изисквания за декарбонизация, климатична
неутралност, качество на въздуха и енергийна сигурност.

МОДЕРНИЗАЦИЯ/ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 

Три сили движат промяната: климата, потребителят, икономиката



МОДЕРНИЗАЦИЯ/ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 

Унгария (HU)

Хърватия (HR)

Румъния (RO)

Словения (SI)

Словакия (SK)

Сърбия (RS)

Босна и Херцеговина (BA)

България (BG) Мащабиране

Хора

Политики 

Оптимизация

Данни 



12 пилотни проекта • 8 държави • Demand-side & Supply-side подходи

МОДЕРНИЗАЦИЯ/ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 

Държава Фокус Ефект

Унгария-Печ Решение с термопомпи ~15% икономия

Унгария-Обуда Модел за съвместно 
обновяване на сгради

Ангажираност

Хърватия-Риека Дигитализация -35-40% загуби

Хърватия-Загреб PV + БГВ БГВ през летните месеци

Румъния Ниска T 10–15%

Словения Намаляване на загуби, нови 
клиенти

Ефикасност

Словакия Охлаждане (non fossil) Модел за репликация

Сърбия Динамика общини–оператори Реформи

Босна Оптимизация с отпадна 
топлина

Устойчивост

България Реконструкция на вътрешни 
инсталации – модел при 
обновяване

Икономическата
целесъобразност и намалено
потребление



• Над 80% от от сградите са с ниско енергийно ефективни вертикални отоплителни инсталации

• Хоризонталните инсталации са характерни за новите сгради

Реконструкция на вътрешни инсталации – модел при обновяване



• Реновирани сгради с преустройство на 
отоплителните инсталации от вертикален в 
хоризонтален тип

– Общата консумация на енергия за отопление се 
намалява с над 40%

– Загубите в отоплителната инсталация на сградата се 
намаляват с над 85%

Реконструкция на вътрешни инсталации – модел при обновяване

• Реконструкция на инсталация за топла вода в 
топлоснабдена сграда

– Топлинната енергия за топла вода се намалява с 
повече от 30%



•Относително ниски инвестиционни разходи

•Възможност за комбиниране на финансови източници и надграждане на 
стандартната практика за обновяване

•Надграждане с ВЕИ

•Потенциал за репликация 

•Възможност за подкрепа и интервенция от страна на местните власти 

•Възможност за партньорства 

•Комуникация

Реконструкция на вътрешни инсталации – модел при обновяване
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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